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STREAM TEARDROP

Lineare LED-Anbauleuchte für die Allgemeinbeleuchtung in sauberen und trockenen 
Bereichen mit laminarer Luftströmung.

Die STREAM TEARDROP Leuchte verkörpert die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft mit 
ihrer austauschbaren elektronischen Einheit, die den Bedarf an einem kompletten 
Austausch der Leuchte reduziert. Darüber hinaus bietet sie eine außergewöhnliche 
Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80B10) und gewährleistet damit eine lang anhaltende 
Leistung. Darüber hinaus garantiert die strikte Einhaltung des SDCM 3-
Farbgenauigkeitsstandards eine gleichbleibend hohe Beleuchtungsqualität.

Beleuchtungsanwendungen:
Mikroelektronik-Industrie
Automobilindustrie - Batterieproduktion
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Typ der Lampe

An der Decke montiert

Eloxierung in natürlicher 
Aluminiumfarbe

Klasse 1 gemäß der 
Klassifizierung 14644

CE-Kennzeichnung

Montage auf normal 
entflammbaren Oberflächen

Elektrische Sicherheit

Spannung

Frequenz

Schutz gegen Eindringen



54

OPTISCHE GERÄTE 

Opaler PMMA-Diffusor in spezifischer aerodynamischer Form, lineare Rippen im Inneren 
für visuellen Komfort und eine glatte Außenfläche für einfache Reinigung. 

Werkzeuglos abnehmbarer Diffusor ohne Entfernen der Endkappen.

UNTERBRINGUNG
Leuchte aus stranggepresstem Aluminium. 
Eloxierte Oberfläche in natürlicher Aluminiumfarbe. Andere Ausführungen auf 
Anfrage erhältlich.

LED-Module

Weißes Licht: zhaga LED-Modul, Energieeffizienz bis zu 203 lm/W, Bewertung AA+. 
Die Elektronikeinheit ist komplett austauschbar.
Notbeleuchtung und DALI dimmbar auf Anfrage

KONTAMINATIONSKONTROLLE 
Luftreinheitsklasse 1 in Übereinstimmung mit ISO 14644-14.

INSTALLATION
Die Leuchte STREAM TEARDROP kann an allen Arten von starren Decken installiert 
werden, indem

1. Direktverschraubung - Typ A
2. Außenklemmung an T55-Decken - Typ B

* VERSCHIEDENE ENDKAPPEN FÜR IP54 AUF ANFRAGE

DESIGN-ÜBERSICHT

GEHÄUSE

TRÄGER VON 

ELEKTROKOMPO-

NENTEN

(Austausch, 

ohne zu schrauben)

ANTRIEBSEINHEIT

LED-MODULE 

bis zu 161 lm / W

Opal-PMMA-Diffusor
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STREAM TEARDROP

Abmessungen A/B/H
Schutzart für Eindringen 
Ausführung
Gewicht 
Lichtstrom der Leuchte (ta=25°) 
Gesamtleistung
Wirkungsgrad der Leuchte
Farbtemperatur des Lichts 
CRI
LED-Lebensdauer
Netzgerät
Betriebsgerät

1140x46x140mm 
IP54

Eloxierung in natürlicher Aluminiumfarbe
 2.70kg

4030/7330lm
25/51W

161/144lm/W
4000K

>80
72.000h(L80B10) SDCM 3

220-240V, 50-60Hz
ECG, DALI



STREAM TEARDROP LSL 620nm 

Abmessungen A/B/H
Schutzart für Eindringen 
Ausführung
Gewicht 
Lichtstrom der Leuchte (ta=25°) 
Gesamtleistung
Wirkungsgrad der Leuchte
Farbtemperatur des Lichts 
LED-Lebensdauer
Netzgerät
Betriebsgerät

1140x46x140mm 
IP54

Eloxierung in natürlicher Aluminiumfarbe 
2.70kg
2600lm

30W
87lm/W

4000K
50.000h(L80B10) SDCM 3

220-240V, 50-60Hz
ECG, DALI

OPTIK Mehrschichtige Optik, bestehend aus: hochtransparentem gehärtetem Glas, Diffusor mit 
mikroprismatischer Struktur (für Blendbegrenzung und diffuses Licht) und Opalfolie (für eine gleichmäßig 
beleuchtete Oberfläche ohne sichtbare Lichtquellen).

ANWENDUNG Mikroelektronikindustrie, Herstellung von Autobatterien

VORGESCHLAGENE BEREICHE Saubere und trockene Bereiche mit laminarer Luftströmung. 
Mikroelektronikindustrie, Produktion von Autobatterien
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